
1 Ad
es

iv
i e

 c
ar

te
llo

ni
st

ic
a 



Adesivi personalizzati

Targhe e Insegne

Cartellionistica
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Adesivi
personalizzati
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 Materiale: PVC stampato.

 Campo di applicazione:
 Superfici piane come vetri, metalli e plastica.

  Formato: 100% personalizzabile.

  Finitura e laminazione:
 Laminazione antigraffio lucida o opaca.

* In foto: Adesivi per la sicurezza da applicare sui 
macchinari ed impianti.

 Materiale: PVC stampato.

 Campo di applicazione:
 Confezioni in plastica, carta e cartone.

  Formato: 100% personalizzabile.

  Finitura e laminazione:
 Effetto lucido, opaco o satinato.

* In foto: Etichette chiudipacco stampate e
sagomate su pvc oro satinato.

 Materiale: Carta adesiva.

 Campo di applicazione:
 Superfici piane come vetro, latta e plastica.

  Formato: Rettangolare o quadrato.

  Finitura:
 Effetto lucido o opaco.

* In foto: Etichetta personalizzata in carta adesiva 
opaca per bottiglia di vino.
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Adesivi per la sicurezza
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 Materiale: PVC murale.

 Campo di applicazione:
 Superfici irregolari come pareti e legno.

  Formato: 100% personalizzabile.

  Finitura e laminazione:
 Effetto lucido o opaco.

* In foto: Adesivo murale prespaziato ideale per
decorare le pareti della tua attività o abitazione.

 Materiale: PVC intagliato.

 Campo di applicazione:
 superfici piane come vetri, metalli e plastica.

  Formato: 100% personalizzabile.

  Finitura e laminazione:
 Effetto lucido, opaco o satinato.

* In foto: Vetrofania prespaziata bianca per 
informazioni e/o promozioni commerciali su vetrina.

 Materiale: PVC satinato.

 Campo di applicazione:
 Superfici piane in vetro.

  Formato: 100% personalizzabile.

  Finitura:
 Effetto opaco e satinato.

* In foto: Vetrofania satinata opaca per ufficio.
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Perzonalizzazione vetrine
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 Materiale: PVC stampato/colorato in pasta.

 Campo di applicazione:
 Mezzi e veicoli commerciali/privati.

  Formato: 100% personalizzabile.

  Finitura e laminazione:
 Effetto lucido o opaco (a seconda del colore).

* In foto: Adesivi colorati in pasta con logo per
furgone aziendale.

 Materiale: PVC termoadesivo intagliato.

 Campo di applicazione:
 Abbigliamento in cotone o nylon.

  Formato: 100% personalizzabile.

  Finitura:
 Effetto opaco, lucido o glitter.

* In foto: Adesivo termosaldabile oro opaco con logo 
su grembiule da lavoro.

 Materiale: PVC magnetico.

 Campo di applicazione: Adatti a  superfici 
 metalliche, riposizionabili e intercambiabili.

  Formato: 100% personalizzabile.

  Finitura e laminazione:
 Laminazione antigraffio lucida o opaca

* In foto: Adesivo magnetico con logo applicato su 
furgone aziendale.
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Perzonalizzazione mezzi
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Cartelli
forex, polionda e dibond
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 Materiale: Forex spessore 3/5mm.
 Leggero, flessibile e ignifugo.
 Composizione: PVC espanso.

  Resistenza: Medio-lunga durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Adatto per interni ed esterni.

* Personalizzazione grafica: rivestiamo il pannello 
in forex con stampa a solvente su pvc adesivo.

 Materiale: Dibond spessore 2mm.
 Robusto, resistente, stabile.
 Composizione: due lastre di alluminio +
 anima in polietilene.

  Resistenza: Lunga durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Perfetto per esterni.

* Personalizzazione grafica: rivestiamo il pannello 
in dibond con stampa a solvente su pvc adesivo.

 Materiale: Polionda spessore 5/8/10mm.
 Resistente agli urti, rigido e idrorepellente.
 Composizione: polipropilene alveolare.

  Resistenza: Breve-media durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Adatto per esterni.

* Personalizzazione grafica: rivestiamo il pannello 
in polionda con stampa a solvente su pvc adesivo.
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Insegna in Corten
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 Materiale: Forex spessore 3/5mm.
 Leggero, flessibile e ignifugo.
 Composizione: PVC espanso.

  Resistenza: Medio-lunga durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Ideale per interni ed esterni.

* In foto: cartello informativo in forex da 3mm.

 Materiale: Dibond spessore 2mm.
 Robusto, resistente, stabile.
 Composizione: due lastre di alluminio +
 anima in polietilene.

  Resistenza: Lunga durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Ideale per esterni.

* In foto: totem di informazione turistica su dibond 
con laminazione protettiva a lunga durata.

 Materiale: Polionda spessore 5/8/10mm.
 Resistente agli urti, rigido e idrorepellente.
 Composizione: polipropilene alveolare.

  Resistenza: Breve-media durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Ideale per esterni.

* In foto: cartello da cantiere su polionda da 1cm con 
occhielli.
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Targhe
e insegne in plexiglass
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 Materiale: Plexiglass 3mm.
 Infrangibile, resistente e versatile,
 non ingiallisce e non si deteriora con il tempo.

  Resistenza: Lunga durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Ideale per interni ed esterni.

* In foto: targa in plexiglass retrostampata fornita 
con n. 4 distanziali per fissaggio a parete.

 Materiale: Lettere in plexiglass verniciato
 spessore 7mm.

  Resistenza: Lunga durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Ideale per interni ed esterni.

* In foto: insegna da parete retroilluminata con 
lettere 3D in plexiglass spessore 7mm verniciate.

 Materiale: Plexiglass 3mm
 con cassonetto in metallo.

  Resistenza: Lunga durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Ideale per esterni.

* In foto: insegna luminosa a cassonetto con 
illuminazione interna a LED. Cassonetto realizzato in 
alluminio preverniciato e scatolato.
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Roll-up
e striscioni in banner
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 Materiale: Banner 
 Flessibile, antivento e ignifugo.
 Bassa infiammabilità e buona
 resistenza ai raggi uv.

  Resistenza: Lunga durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Ideale per interni ed esterni.

* In foto: roll-up pubblicitario monofacciale 
autostenibile e riavvolgibile. Perfetto per fiere
ed eventi.

 Materiale: Banner 
 Flessibile, antivento e ignifugo.
 Bassa infiammabilità e buona
 resistenza ai raggi uv.

  Resistenza: Lunga durata.

  Formato: Personalizzabile.

 Esposizone: Ideale per esterni.

* In foto: insegna a bandiera in banner.
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